
Mobile  Hawk
Lettore di immagini DPM 
portatile a prestazioni 
elevatissime
Mobile Hawk è il lettore di immagini portatile con le 
prestazioni più elevate al mondo in grado di leggere 
facilmente qualsiasi simbolo DPM (direct part mark) 
più impegnativo, dai codici a barre lineari ai simboli 
2D. Grazie alla tecnologia avanzata, Mobile Hawk 
abbina il sistema di illuminazione MAXlite in corso 
di brevetto agli avveniristici algoritmi DPM X-Mode. 

Il risultato è un lettore di immagini portatile 
assolutamente "plug-and-play", facile da usare ed 
estremamente affi dabile nelle applicazioni DPM a 
basso contrasto. 

Algoritmi di decodifi ca X-Mode 
Grazie agli algoritmi di decodifi ca 
avanzati X-Mode, Mobile Hawk è 
in grado di leggere regolarmente 
simboli a marcatura diretta 
permanente a basso contrasto, 
danneggiati o particolarmente 
impegnativi. Sia i codici a barre 
lineari che i simboli 2D vengono 
letti con qualsiasi orientamento. 

Facile da usare
I lettori di immagini Mobile Hawk 
dispongono di una semplice 
funzione di puntamento "point-
and-click", con sistemi acustici, a 
vibrazione e visivi personalizzabili 
per diversi scopi in grado di fornire 
un feedback in tempo reale. La 
facile connettività e portabilità 
sono garantite dalla connessione 
di alimentazione diretta mediante 
singola porta USB; non è 
richiesta alcuna connessione di 
alimentazione aggiuntiva.

Design robusto
Oltre al design robusto e 
al dispositivo di aggancio 
permanente, Mobile Hawk dispone 
anche di un cavo fi ssato e di 
una struttura esterna modellata 
resistente in grado di tollerare oltre 
50 urti da caduta fi no a 6 piedi 
(1,8 metri) di altezza su cemento.

Illuminazione MAXlite
Mobile Hawk dispone di 
tecnologia MAXlite (Multi-
Axis Lighting, illuminazione 
multiasse) per l'illuminazione 
uniforme di superfi ci piatte e 
brillanti, in grado di migliorare 
la defi nizione dei caratteri 
incisi o di distinguerli meglio 
sulle superfi ci curve. L'ampia 
gamma di funzionalità 
garantisce la lettura affi dabile 
delle parti sottoposta a 
marcatura diretta permanente 
più diffi cili.

Elevata velocità di 
elaborazione 
Un'elevata velocità di 
elaborazione consente al 
lettore di immagini di acquisire 
e decodifi care più simboli a 
intervalli brevissimi, senza 
alcuna regolazione del lettore.

Esempi di applicazione 
•Industria automobilistica

•Elettronica

•Industria aerospaziale

• Fornitori del Ministero della 
Difesa  

  

Design 
industriale 
resistente 

Tecnologia 
MAXlite™ 
integrata
 

Dispositivo di aggancio

Mobile Hawk: Codici disponibili

Lineari
Standard

Data 
Matrix QR

Stacked
PDF417 GS1 Databar

2D
Micro QR

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito Web 
www.microscan.com.

Mobile Hawk: panoramica

• Decodifiche/secondo: fino a 10

• Campo di lettura: dal contatto a 2" (51 mm) 

• Alimentazione mediante bus USB

• Design ergonomico robusto

ESP®(Easy Setup Program): La soluzione 
software single-point fornisce funzionalità 
di impostazione e configurazione rapide e 
semplificate per tutti i lettori Microscan.

Decodifi ca 
DPM avanzata
 
 



SAFETY CERTIFICATIONS DESIGNED FOR

FCC, CE (pending) 

ROHS/WEEE COMPLIANT

ISO CERTIFICATION

Certifi ed ISO 9001:2000 Quality Management 
System  

©2009 Microscan Systems, Inc. SP063B-I 10/09
Read Range and other performance data is determined using high 
quality Grade A symbols per ISO/IEC 15415 and ISO/IEC 15416 in a 
25° C environment. For application-specifi c Read Range results, testing 
should be performed with symbols used in the actual application. 
Microscan Applications Engineering is available to assist with 
evaluations. Results may vary depending on symbol quality.  
Warranty–Three year limited warranty on parts and labor. Extended 
warranty available.

IMAGE COLLECTION OPTIONS

Sensor: 1280 x 1024 high resolution CMOS

COMMUNICATION PROTOCOLS

Standard Interface: USB, RS-232

READ PARAMETERS

Pitch: ±30° (front to back) 
Skew: ±30°  
Rotational Tolerance: ±180°
Focal Range: 0 to 2" (0 to 50.8 mm)
Focal Point: Optimal at 0.25” (6.3 mm) 
Ambient Light Immunity: Sunlight: Up to 
9,000 ft-candles/96,890 lux

INDICATORS

Status Indicators: Vibration motor, audible 
tones, visual feedback with multi-color LED, 
blue line targeting pattern

IMAGE OUTPUT OPTIONS

Format: JPEG, TIFF

ELECTRICAL

Power Requirements: 5 VDC (mA) 
Typical: 408mA  Peak: 500mA Idle: 285mA

MECHANICAL

Height: 7” (180 mm) 
Width: 2.5” (63 mm)
Depth: 4.5” (114 mm)
Weight: 7.2 oz. (204 g), not including cable 

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature: 0° to 50° C  (32° to 
122° F) 
Storage Temperature: -20° to 65° C (-4° to 
150° F) 
Humidity: 5% to 95% (non-condensing)
Shock: Withstands over 50 drops of 6’ (1.8 
meters) to concrete

MAXLITE ILLUMINATION

Combination dome and dark fi eld illumination 
system
Dome: Two color, 630 nm (Red) and 470 nm 
(Blue) 
Dark Field: Quadrant 30°, 630 nm (Red)

SYMBOLOGIES

2D Symbologies: Data Matrix, QR Code, 
Micro QR Code
Stacked Symbologies: PDF417, GS1 Databar 
(Composite & Stacked)  
Linear Barcodes: Code 39, Code 128, I2 of 5, 
UPC/EAN, Codabar, Code 93, BC 412 

MOBILE HAWK HANDHELD IMAGER SPECIFICATIONS AND OPTIONS

MAXLITE ILLUMINATION
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