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Hichette durevoll M

Resistenza a temperature estreme e al contatto con prodotti chimici aggressivi
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Seftore automohilistico
LIMPORTANZADELLA  JL_&5..
DURATA DELLE ==
ETICHETTE ANCHE
SOTTO IL COPERCHIO

Dagli adesivi di avvertenza del motore alle
informazioni sulle emissioni, le etichette sotto il
coperchio o dentro il motore, devono essere
durevoli e resistenti.

Le etichette 3M aderiscono a una varieta di
superfici e offrono resistenza agli agenti
chimici, ai fluidi e alla temperatura.

Materiale per etichette 7868
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Settore automonilistico

IDENTIFICA FACILMENTE
SCHEDE E GIRGUITI
ELETTRONICI (PGB)

CON LE ETICHETTE
THERMAL TRANSFER 3M™

Le etichette di identificazione e tracciabilita
che garantiscono la tracciabilita del PCB sono
essenziali durante l'assemblaggio.

Le nostre etichette sono stampabili a
trasferimento termico e resistenti al calore;
presentano codici a barre ad alta risoluzione e
un'eccellente scansione.

Adesione perfetta anche
su circuiti elettronici

Materiale per etichette in acrilico 3922
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Settore automonilistico

LASGIA UN SEGNO CON
LINGISIONE LASER:
SGEGLI LE ETICHETTE VIN

Ottieni etichette VIN permanenti e non

trasferibili a prova di manomissione con
pellicola 3M proprietaria per una durata
estremamente elevata e un'eccellente .
adesione e resistenza. | e o w““mi\i\{ | M\‘“
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Ottieni un'eccellente resistenza all'abrasione,
alla temperatura, agli agenti chimici e
all'ambiente con il materiale per etichette
marcabili laser 3M 7847.

Adesione al metallo
delle etichette VIN

Materiale per etichette marcabili laser 7847



